
 

 

วธีิการซ่อมรอยต่อส่วนต่อเตมิของบ้าน กบัตัวบ้านเดิมอย่างถูกวธีิ 

การต่อเติมบา้นท่ีมีการใชเ้สาเขม็ยาวและต่อเติมอยา่งถูกหลกัการและถูกหลกัวิชาการนั้นคือตอ้งทาํ
การแยกโครงสร้างตดัขาดจากตวับา้นหลกั แต่ก็อาจมีปัญหาท่ีพบไดคื้อมีเพียงเกิดรอยร้าว หรือช่องว่างท่ีอยู่
ระหว่างรอยต่อของส่วนต่อเติมกบัตวับา้น ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดอ้ย่างง่าย ๆ ดว้ยการอุดดว้ยวสัดุท่ีมีความ
ยดืหยุน่ ซ่ึงมีขายทัว่ไปตามร้านคา้วสัดุทัว่ไป หรือสามารถซ่อมแซมกนัเองไดเ้ลย  ดงัน้ี 

             ก่อสร้างโครงสร้างส่วนต่อเติมแยกขาดกบัตวับา้น แต่มีก่อผนงัหรือปูกระเบ้ืองเช่ือมต่อ หรือชนกบั
ตวับา้น  รอยร้าวจะเกิดท่ีรอยต่อผนังท่ีก่อชน ยิ่งถา้มีการบุกระเบ้ืองผนัง หรือปูกระเบ้ืองพื้นไปชน รอย
แตกร้าวจะยิ่งมีมากข้ึน ในกรณีน้ีการแกไ้ขทาํไดไ้ม่ยากสามารถแกไ้ขโดยการตดักระเบ้ืองบริเวณรอยต่อ
ออก และตดัแยกส่วนผนงัท่ีก่อชนออก  ในส่วนของพื้นส่วนต่อเติมท่ีเทชนบา้นหลกัก็ใหส้กดัปูนทรายปรับ
ระดบัท่ีเทชนผนงัตวับา้นเดิมออกใหห้มด หลงัจากนั้นจึงปูกระเบ้ืองพื้น, ผนงั โดยกนัร่องบริเวณรอยต่อชน
ไวป้ระมาณ 1 ซ.ม. แลว้อุดดว้ยวสัดุยืดหยุน่ประเภท PU เพื่อป้องกนันํ้ าและแมลง รอยต่อดงักล่าวเม่ือหลุด
ออก  หรือแยกตวัออกกส็ามารถซ่อมแซมไดเ้องค่อนขา้งง่าย 

 



 

 

 

 

อา้งอิงจากเวปไซต ์

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/Renovation/Repairing‐Extension‐Crack.aspx 

http://engineeringclinic.org/2015/index.php/77‐fill‐the‐kitchen‐and‐then‐collapsed 


